LAUFEN PRO

Wandbidet
830952 ... 302 1
830952 ... 304 1

TECHNISCHE DATEN AUSSCHREIBUNGSTEXT

Artikel-Nr. 830952 ... 302 1 Wandbidet LAUFEN PRO aus Sanitarkeramik
830952 ... 304 1 wandhéngend, mit Uberlauf
SGVSB / ST Ausf. 302 — 227 008 / 2112 492 Ausf. 302 ohne Offnung seitlich
Ausf. 304 - 227 012 / (noch offen) Ausf. 304 mit Offnung seitlich
Zulassung Qplus Artikel-Nr. 830952 ... 302 1, 830952 ... 304 1, Farben siehe Farbtabelle
Ausfiihrung 302 - 1 Hahnloch mittig, ohne Offnung seitlich
304 - 1 Hahnloch mittig, mit Offnung seitlich
Gewicht 17,0 kg

Montagematerial inkl. Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit,
Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagematerial exkl. Siphon D40 Kunststoff,
Artikel-Nr. 893948 000 000 1
Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges fur ... Sanitarfarbe einsetzen
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