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Urinal Bedienungsanleitung (elektronische Systemsteuerung) 
Urinoir mode d’emploi (système électronique)
Urinal istruzioni per l'uso (sistema elettronico)
Urinal operating instructions (electronic System)
Urinario de uso adjuntas (sistema electrónico)
Urinoir handleiding (elektronische systeembediening)
Návod k obsluze urinálu (elektronický systém řízení)
Pisuaro priežiūros nurodymus (elektroninis sistemos valdymas)
Instrukcja obsługi pisuaru (elektroniczne sterowanie systemu)
Vizelde használati utasítást (elektronikus rendszervezérlése)
Писсуар инструкцию по эксплуатации (электронная система управления)
Писоар ръководство за работа (електронен система управление)

8.4019.4
8.4019.6
8.4019.8
8.4019.9

8.4015.0
8.4015.2
8.4015.4
8.4015.9
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1 Verstellen der Spülmenge
Réglage de la quantité d’eau de rinçage
Modifica del volume di scarico
Setting the flush volume
Ajustar el tiempo de cantidad de lavado
Instellen van de spoelhoeveelheid
Regulace splachovacího množství
Plovimui naudojamo vandens kiekio reguliavimas
Regulacja ilosci płukania
Öblítési mennyiség beállítása
Регулировка расхода воды для смыва
Регулиране на количеството на промиване
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Stadionmodus
Mode stade
Modalità stadio
Stadium mode
Modo del estado
Stadionmodus
Režim stadion
Stadiono režimas
Tryb stadionowy
Stadion üzemmód
Режим стадиона
Режим „Стадион“

Verstellen der Sensorempfindlichkeit
Réglage de la sensibilité du capteur 
Regolazione della sensibilità del sensore
Setting the sensor sensitivity
Ajustar la sensibilidad del sensor
Instellen van de sensorgevoeligheid
Nastavení citlivosti senzoru
Daviklio jautrumo reguliavimas
Regulacja czułości czujnika
Az érzékelő érzékenységének beállítása
Регулировка чувствительности датчика
Регулиране на чувствителността на сензора
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4 h/1,5 L

ON

6 h/1,5 L

ON

8 h/2,0 L

ON

12 h/3,0 L

ON

1 h/1,0 L

ON

2 h/1,2 L

ON

Hybridmodus
Mode hybride
Modalità ibrida
Hybrid mode
Modo híbrido
Hybride modus
Hybridní režim
Hibridinis režimas
Tryb hybrydowy
Hibrid üzemmód
Гибридный режим
Хибриден режим
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RESET

STOP

1 x 5 sec
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OFF
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Werkseinstellung
Réglage d’usine
Regolazione di fabbrica
Factory setting
Ajuste de la máquina
Fabrieksinstelling
Nastavení od výrobce
Gamyklinis nustatymas
Ustawienie fabryczne
Gyári beállítás
Заводская настройка
Фабрични настройки

Diagnosemodus
Mode de diagnostic 
Modalità diagnostica
Diagnostic-Mode
Modo de diagnosis
Diagnosemodus
Diagnostický režim
Diagnozės režimas
Tryb diagnostyczny
Diagnosztikai üzemmód
Режим диагностики
Режим на диагностика
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START  1 x 10 sec

STOP

5

6



Laufen Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen, Switzerland
www.laufen.com
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