KARTELL BY LAUFEN

Badewanne freistehend

mit Armaturenbank an langer Seite, Riickenschrage links

223332 000 616 1

.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. 223332 000 616 1 Montagezubehdr inkl. Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec
SGVSB /ST 121 566 / (noch offen) Ab-/Uberlaufgarnitur mit Click-Clack System
Zulassung EN 14516, EN 12764, EN 60825-1 vormontiert
Grosse 1700 x 860 mm flexible Ablaufverbindung,
Hohe 530 mm + 10 mm Spalt flr Luftzirkulation Artikel-Nr. 294439 000 000 1
Wannentiefe 440 mm Bohrschablone, Bodenbefestigungs-Set
Nutzinhalt 2501/ 1 Person
Ausfuihrung freistehend, Mineralgusswerkstoff Sentec
mit nicht abnehmbarer Schiirze
Uberlaufspalt an der langen Seite und Armaturen-  Badewanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
bank auf der gegeniberliegenden Seite freistehend, mit nicht abnehmbarer Schirze, Riickenschrage links
Wannen-Hubsystem vormontiert Uberlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank auf der
mit Sensorsteuerung fiir beleuchteten Uberlauf-  gegeniiberliegenden Seite,
spalt inkl. Ablaufabdeckung aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Gewicht 132,0 kg Grosse 1700 x 860 mm, Wannentiefe 440 mm, Nutzinhalt 250 |

Zubehor exkl. Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1

Ab-/Uberlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert,
Wannen-Hubsystem vormontiert vormontiert

mit Sensorsteuerung fiir beleuchteten Uberlaufspalt
Artikel-Nr. 223332 000 616 1, Farben siehe Farbtabelle
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Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm /-10 mm).
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