URINALE

Absauge-Urinal
ANTERO
840153 ... 000 1

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. 840153 ... 000 1

SGVSB / ST 347 080 / (noch offen)

Zulassung Qplus

passend zu LIS CU2 Installationssystem fir Urinale ohne
integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892664

Ausflihrung keramische Siphonabdeckung abnehmbar
Siphon austauschbar ohne Demontage des
Urinals

Wasserzulauf innen 1/2“

Abgang innen waagrecht
Spilwassermenge mindestens 0,5 |
Spiilleistung mindestens 0,2 I/s
Gewicht 25,0 kg

Montagezubehdr inkl.

keramische Siphonabdeckung,
Artikel-Nr. 898189 000 000 1

Wandbefestigungs-Set M8 laufen EasyFit,

Artikel-Nr. 892826 000 000 1
Spezialabsaugesiphon 1 Liter,

Artikel-Nr. 894193 000 000 1
Ablaufmanschette DN 40, 894194 000 000 1

Montagematerial exkl. LIS CU2 Einlaufmanschette fur Zulauf innen,
Artikel-Nr. 890097 000 000 1
Steinschrauben-Befestigungs-Set M8
Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN
M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1
M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1

Sonstiges fur ... Sanitérfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-ANTERO aus Sanitarkeramik, absaugend

— Unsichtbare Befestigung

— Einfacher Service und einfache Reinigung der Ablaufleitung

- Siphon austauschbar ohne Demontage des Urinals

keramische Siphonabdeckung abnehmbar,

Zulauf innen, Abgang innen waagrecht, Spilmenge min. 0,5 Liter
Artikel-Nr. 840153 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle
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